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WOOD STAINS
APPLICABLE TO INDOOR SOLID WOOD SPECIES

** Due to natural variations which occur in veneers and hardwoods, such as grain, texture and color, slight 
variations in color may occur between samples and actual furniture.**
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Analisi
Test
Analysen
Essai

Metodo di prova  
Test Method  
Prüfverfahren
Test Méthode

Unità di misura  
Measurement Unit  
Maßeinheit
Unité de Mesure

Garantito
Guaranteed
Garantiert
Assuré

Resistenza allo Strappo Pantalone
Tear strength - Single edge tear
Reißfestigkeit Hose
Résistance au déchirement

UNI EN ISO 3377-1 N > = 20

Solidità del colore allo stro�nio - Secco 500 Cicli
Colour fastness to rubbing - Dry 500 Cycles
Abriebfestigkeit - Trocken 500 Zyklen
Résistance aux frottements - A sec 500 Cycles

UNI EN ISO 11640:1998 Scala dei Grigi 
Grey Scale
Grauskala
Échelle de gris

> = 4

Solidità del colore allo stro�nio - Umido 250 Cicli
Colour fastness to rubbing - Wet 250 Cycles
Abriebfestigkeit - Nass 250 Zyklen
Résistance aux frottements - Humide 250 Cycles

UNI EN ISO 11640:1998 Scala dei Grigi 
Grey Scale
Grauskala
Échelle de gris

> = 4

Solidità del colore allo stro�nio - Sudore 80 Cicli 
Colour fastness to rubbing - Sweat 80 Cycles
Abriebfestigkeit - Schweiß 80 Zyklen
Résistance aux frottements - Sueur 80 Cycles

UNI EN ISO 11640:1998
ISO 11641 pH8

Scala dei Grigi 
Grey Scale
Grauskala
Échelle de gris

> = 4

Resistenza alle �essioni - Secco 50.000 Cicli 
Flexing endurance - Dry 50.000 Cycles
Biegefestigkeit - Trocken 50.000 Zyklen
Résistance à la �exion - A sec 50.000 Cycles

UNI EN ISO 5402 Nessun danno
No damage
Keine Beschäditgung
Aucun dommage

Adesione della ri�nizione - A secco
Finish Adhesion - Dry

Ha�ung der Ober� ächenbehandlung - Trocken
Adhésion du �lm - A sec

UNI EN ISO 11644 N/cm > = 2

UNI EN ISO 105 B02 (MET. 5) Scala dei Blu 
Blue Scale
Blauskala
Échelle des bleus

> = 5

Resistenza alla sigaretta e alla piccola �amma
Burning behaviour to cigarette and match �ame
Brandverhalten ggü. Zigarettenglut und Streichholz�amme
Comportement de combustion cigarettes et allumettes

BS 5852:1979
BS EN 1021-1-2:2006

Passa
Pass
Bestanden
Passe

Solidità del colore alla luce arti�ciale - Energia di esposizione 16.000 kj/m2

Color fastness to arti�cial light - Exposition energy 16.000 kj/sqm
UV-Beständigkeit - Expositions energie 16.000 kj/qm.
Résistance à la lumière - Énergie d’exposition 16.000 kj/m2

Azienda con Sistemi di Gestione Certificati: Qualità UNI EN ISO 9001:2015, Ambientale UNI EN ISO 14001:2015
Company with Management System Certified: Quality UNI EN ISO 9001:2015, Environmental UNI EN ISO14001:2015
Zertifizierte Firma mit Managementsystem: Qualität UNI EN ISO 9001:2015, Umwelt UNI EN ISO14001:2015
Entreprise avec Système de Gestion Certifié: Qualité UNI EN ISO 9001:2015, Environnemental UNI EN ISO14001:2015

ZOE

Pelle bovina di origine asiatica, smerigliata e stampata.
Spessore 0,8 – 1,0 mm. Super�cie media  3,8 – 4,0 m2.
La ri�nizione è all’acqua con resine e pigmenti, mano morbida, tatto setoso e aspetto opaco.

Bovine of Asian origin, corrected and embossed.
Thickness 0.8 – 1.0 mm. Average size of each hide is around 3.8 – 4.0 sqm.
Finished using water based system. This product has a pigmented and protective top coat, and a so� handle with silky matt �nish.

Asiatisches Rindsleder, geprägt.
Stärke 0,8 – 1,0 mm. Durchschnittliche Hautgröße ca. 3,8 – 4,0 qm.
Leder mit weichem Gri� und seidenmatter Optik. Veredelung auf Wasserbasis.

Bovine originaire de l’Asie, recti� é ou corrigé et grains imprimés.
Epaisseur: 0,8 – 1,0 mm. Super� cie moyenne: 3,8 – 4,0 m2.
Pigmentation à l’eau avec application d’une résine que donne un touché très souple et ciré. Aspect: opaque.



Analisi
Test
Analysen
Essai

Metodo di prova  
Test Method  
Prüfverfahren
Test Méthode

Unità di misura  
Measurement Unit  
Maßeinheit
Unité de Mesure

Garantito
Guaranteed
Garantiert
Assuré

Resistenza allo Strappo Pantalone
Tear strength - Single edge tear
Reißfestigkeit Hose
Résistance au déchirement

UNI EN ISO 3377-1N > = 20

Solidità del colore allo stro�nio - Secco 50 Cicli
Colour fastness to rubbing - Dry 50 Cycles
Abriebf estigkeit - Trocken 50 Zyklen
Résistance aux frottements - A sec 50 Cycles

UNI EN ISO 11640:1998 Scala dei Grigi 
Grey Scale
Grauskala
Échelle de gris

> = 3

Solidità del colore allo stro�nio - Umido 20 Cicli
Colour fastness to rubbing - Wet 20 Cycles
Abriebfestigkeit - Nass 20 Zyklen
Résistance aux frottements - Humide 20 Cycles

UNI EN ISO 11640:1998 Scala dei Grigi 
Grey Scale
Grauskala
Échelle de gris

> = 3

Solidità del colore allo stro�nio - Sudore 20 Cicli 
Colour fastness to rubbing - Sweat 20 Cycles
Abriebfestigkeit - Schweiß 20 Zyklen
Résistance aux frottements - Sueur 20 Cycles

UNI EN ISO 11640:1998
ISO 11641 pH8

Scala dei Grigi 
Grey Scale
Grauskala
Échelle de gris

> = 2

Resistenza alle �essioni - Secco 50.000 Cicli 
Flexing endurance - Dry 50.000 Cycles
Biegefestigkeit - Trocken 50 .000 Zyklen
Résistance à la �exion - A sec 50.000 Cycles

UNI EN ISO 5402 Nessun danno
No damage
Keine Beschäditgung
Aucun dommage

UNI EN ISO 105 B02 (MET. 5)          Scala dei Blu 
Blue Scale
Blauskala
Échelle des bleus

> = 3

Resistenza alla sigaretta e alla piccola �amma
Burning behaviour to cigarette and match �ame
Brandverhalten ggü. Zigarettenglut und Streichholz�amme
Comportement de combustion cigarettes et allumettes

BS 5852:1979
BS EN 1021- 1-2:2006

Passa
Pass
Bestanden
Passe

Solidità del colore alla luce arti�ciale - Energia di esposizione 16.000 kj/m2

Color fastness to arti�cial light - Exposition energy 16.000 kj/sqm
UV-Beständigkeit - Expositions energie 16.000 kj/qm.
Résistance à la lumière - Énergie d’exposition 16.000 kj/m2

TUSK

Pelle bovina mezzo �ore anilina a grana naturale. 
Spessore 0,8 – 1,0 mm. Super�cie media 4,8 – 5,0 m2. Concia al cromo, tintura passante. 
Finish base acqua con cere, aniline e resine �nemente disperse, che dona all’articolo un look vintage. Articolo con mano puntante, tatto  
scivoloso e aspetto semilucido. Trattandosi di un articolo anilina, sono accettabili leggere variazioni di colore tra lotti diversi e pelli diverse.

Bovine of European origin, lightly bu�ed natural grain. 
Finished thickness 0.8 – 1.0 mm. Average leather surface 4.8 – 5.0 sqm. Chrome tanning, aniline dyed. 
Water based �nish, with waxes, anilines and resins �nely dispersed  for a distressed appearance. Sti� handle, slippery feel and  
semi-gloss appearance. Being an aniline article, some little color variation between di�erent hides and batches are acceptable.

Europäisches Rindsleder, Typ Anilinleder. 
Stärke 0,8 – 1,0 mm. Durchschnittliche Hautgröße ca. 4,8 – 5,0 qm.
Antikoptik, durch Behandlung mit Harzen und Wachsen. Farbunterschiede von Lieferung zu Lieferung möglich. 

Vachette origine européenne, pleine �eur, grains naturels. 
Epaisseur: 0,8 – 1,0 mm. Super�cie moyenne : 4,8 – 5,0 m2. Tannée au sel de chrome, teinture aniline de part en part.
Finish a l’eau  avec cires, anilines et  résines �nement dispersées que ils  donnent un aspect vieilli. Article ferme, semi brillant avec une 
touché glissant. Parce que il s’agit de  peau aniline, on peut avoir des petites di�érences entre di�èrent peaux et lots.  

Azienda con Sistemi di Gestione Certificati: Qualità UNI EN ISO 9001:2015, Ambientale UNI EN ISO 14001:2015
Company with Management System Certified: Quality UNI EN ISO 9001:2015, Environmental UNI EN ISO14001:2015
Zertifizierte Firma mit Managementsystem: Qualität UNI EN ISO 9001:2015, Umwelt UNI EN ISO14001:2015
Entreprise avec Système de Gestion Certifié: Qualité UNI EN ISO 9001:2015, Environnemental UNI EN ISO14001:2015



Shabby Velvet è un velluto ignifugo a maglia realizzato a corpo unico, senza 
tessuti incollati di sostegno, ideale per realizzare mobili imbottiti anche con 
particolari forme arrotondate per alberghi e locali pubblici.

Il vello sottile del tessuto è morbidissimo e piacevole al tatto ed è molto 
resistente sia alle abrasioni che alle sollecitazioni meccaniche.

Shabby Velvet è realizzato con un filato in poliestere con tinture melange, 
in una gamma di 41 colori disponibili a magazzino.

Shabby Velvet is a fire resistant knit velvet made in one piece without glued 
support fabrics and ideal for making upholstered furniture with special 
rounded shapes for hotels and public places.

The fabric surface is extremely soft and pleasant to the touch and is very 
resistant to both abrasion and mechanical stress.

Shabby Velvet is made from a polyester yarn with melange dyes and comes 
with a range of 41 colours available on stock.

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DETAILS UNITÀ / UNIT NORMA / TEST METHOD VALORI / LIMIT VALUE

Peso / Weight g/m2 - 510

Altezza / Width cm - 140

Composizione / Composition - 100% PES

Pelosità superficiale e pilling / Fuzzing and pilling test - UNI EN ISO 12945-2 4/5

Resistenza all’abrasione / Abrasion resistance (Martindale) cicli/cycles UNI EN ISO 12947-2 100.000

Solidità colori allo sfregamento a secco / Colour fastness to dry rubbing grey scale UNI EN ISO 105-X12 4

Solidità colori allo sfregamento a umido / Colour fastness to wet rubbing grey scale UNI EN ISO 105-X12 4

Solidità colori alla luce / Colour fastness to light (Xenotest) blue scale UNI EN ISO 105-B02 5

SETTORI / SECTORS

CARATTERISTICHE / FEATURES 

APPLICAZIONI / USES

NORME DI PULIZIA — Per le istruzioni dettagliate di lavaggio e manutenzione del tessuto e per 
conoscere i prodotti più adatti alla sua pulizia, consultare il sito www.flukso.it.

CLEANING INSTRUCTIONS — Check our website www.flukso.it for detailed washing and 
maintenance instructions related to the fabric and to know the most suitable cleaning products.

UNI 9175 classe 1IM
EN 1021-1
EN 1021-2
BS 5852 crib 5
DIN 4102 B1

Campione gratuito di modico valore non destinato alla vendita, esente IVA punto D - Art. 2 DPR 26.10.1972 n°633. Esente DDT punto 
6 - Art. 4 DPR 06.10.1978 n°627.

Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L’impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde 
del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi.
The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. 
The product cannot be held up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted.

Made in Italy

RESISTENZA AL FUOCO
FIRE RESISTANCE

ON REQUESTON REQUEST ON REQUEST ON REQUEST



Tailor FR è uno speciale tessuto dall’aspetto sartoriale creato per realizzare 
mobili imbottiti di qualità dal look raffinato.

È molto resistente all’abrasione e al pilling, caratteristiche raggiunte 
utilizzando un filato ad alta tenacità e con un’armatura tessile molto chiusa e 
compatta.

Questo innovativo tessuto è stato rifinito con coloranti ad alta resistenza 
normalmente usati nel settore dell’automotive per ottenere maggiori 
garanzie di durata della tinta nel tempo.

Tailor FR è irrestringibile, lavabile in lavatrice e di facile manutenzione.

Tailor FR is a special fabric with a sartorial look born to create refined and 
high quality upholstery.

It is very resistant to abrasion and pilling, whose characteristics 
are reached using a yarn of high resistance and with a very tight 
and compact weave.

This innovative fabric has been finished up with high resistance dyes 
normally used in the automotive field to get better guarantees of color 
fastness in the time.

Tailor FR does not shrink, can be machine washed and it’s easy to maintain.

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DETAILS UNITÀ / UNIT NORMA / TEST METHOD VALORI / LIMIT VALUE

Peso / Weight g/m2 - 330

Altezza / Width cm - 140

Composizione / Composition - - 100% PES

Pelosità superficiale e pilling / Fuzzing and pilling test - UNI EN ISO 12945-2 5

Resistenza all’abrasione / Abrasion resistance (Martindale) cicli/cycles UNI EN ISO 12947-2 100.000

Solidità colori allo sfregamento a secco / Colour fastness to dry rubbing grey scale UNI EN ISO 105-X12 4/5

Solidità colori allo sfregamento a umido / Colour fastness to wet rubbing grey scale UNI EN ISO 105-X12 4/5

Solidità colori alla luce / Colour fastness to light (Xenotest) blue scale UNI EN ISO 105-B02 6

SETTORI / SECTORS

CARATTERISTICHE / FEATURES 

APPLICAZIONI / USES

NORME DI PULIZIA — Per le istruzioni dettagliate di lavaggio e manutenzione del tessuto e per 
conoscere i prodotti più adatti alla sua pulizia, consultare il sito www.flukso.it.

CLEANING INSTRUCTIONS —Check our website www.flukso.it for detailed washing and 
maintenance instructions related to the fabric and to know the most suitable cleaning products.

UNI 9175 classe 1IM
EN 1021-1
EN 1021-2
TB 117:2013

Campione gratuito di modico valore non destinato alla vendita, esente IVA punto D - Art. 2 DPR 26.10.1972 n°633. Esente DDT punto 
6 - Art. 4 DPR 06.10.1978 n°627.

Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L’impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde 
del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi.
The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. 
The product cannot be held up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted.

Made in Italy

RESISTENZA AL FUOCO
FIRE RESISTANCE

ON REQUEST ON REQUEST ON REQUEST



 

get in touch

STYLENATIONS.COM

HELLO@STYLENATIONS.COM

+1 704 469 5066
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https://www.instagram.com/stylenations_/
https://www.pinterest.com/Stylenations_/_saved/



